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Janisol CE Fenster
Sicherheit im Paket

CE-Nachweis für Janisol-Fenster. Die Janisol- und
Janisol Primo-Fenstersysteme wurden im Rahmen der neuen
CE-Produktnorm kürzlich auf Herz und Nieren geprüft. Nicht
nur die mandatierten Eigenschaften der Produktnorm 14351-1
wurden dabei mit grossem Erfolg bestanden. Auch weitere
Prüfungen im Rahmen der CE-Produktnorm, wie Einbruch-
hemmung, Durchschusshemmung sowie die Prüfung der
Bedienungskräfte wurden erfolgreich absolviert. Mit Bestehen
dieser Ersttypprüfung (ITT) ist die Konformität zur Produktnorm
gegeben und die Grundlagen für das Ausstellen des CE-Zeichens
für ein- und zweiflügelige Janisol- und Janisol Primo-Fenster
erbracht. Somit sind nun auch die Janisol- und Janisol Primo-
Fenstersysteme bestens für die Zukunft gerüstet.

Auszug der Leistungswerte nach
EN 14351-1 für 1-flügelige Fenster:
Luftdurchlässigkeit: Klasse 4
Windlast: C5 / B5
Schlagregendichtheit: E1050
Schallschutz: bis 46 dB
Wärmedämmung: Uf 1,5 - 2,4 W/m2K
Durchschusshemmung: FB4 NS
Einbruchhemmung: WK3

Auszug der Leistungswerte nach
EN 14351-1 für 2-flügelige Fenster:
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
Windlast: C3 / B3
Schlagregendichtheit: 8A
Schallschutz: bis 43 dB
Wärmedämmung: Uf 1,5 - 2,4 W/m2K
Einbruchhemmung: WK3

Janisol-Fenster Stahl/Edelstahl Janisol Primo
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Auszug der Leistungswerte nach
EN 14351-1 für 1-flügelige Türen:
Luftdurchlässigkeit: Klasse 2
Windlast: C2
Schlagregendichtheit: 3A
Schallschutz: bis 44 dB
Wärmedämmung: Uf 2,3 - 2,9 W/m2K
Durchschusshemmung: FB4 NS
Einbruchhemmung: WK3

Auszug der Leistungswerte nach
EN 14351-1 für 2-flügelige Türen:
Luftdurchlässigkeit: Klasse 2
Windlast: C2
Schlagregendichtheit: 2A
Schallschutz: bis 44 dB
Wärmedämmung: Uf 2,3 - 2,9 W/m2K
Durchschusshemmung: FB4 NS
Einbruchhemmung: WK3

Janisol CE Türen
Reif für Europa

Europäische Produktnorm geprüft und zugelassen.
Obwohl die Koexistenzphase der Produktnorm EN 14351-1
auf Februar 2010 verlängert wurde, sind die beiden
Türsysteme Janisol und Janisol 2 EI30 bereits gerüstet für
die neuen Anforderungen. Die ein- und zweiflügeligen Türen
absolvierten die umfangreichen Prüfungen im Rahmen der
CE-Produktnorm und erreichten hervorragende Leistungswerte.
Neu im Sortiment ist u.a. ein wärmegedämmtes Schwellenprofil,
welches auch behindertengerecht ausgeführt werden kann.
Somit verfügen die Janisol- und Janisol 2 EI30-Systeme über
das notwendige Rüstzeug für den erfolgreichen Einsatz in
zukunftsweisenden Gebäuden.

Janisol-Türen Stahl/Edelstahl Janisol 2 EI30 Stahl/Edelstahl
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Janisol SG-Türen
(Objektlösung/Sonderkonstruktion)

Funktion und Design perfekt vereint. Basierend auf der
bewährten und geprüften Profil- und Beschlagstechnik von
Janisol sind Janisol SG-Türen die idealen Öffnungselemente für
anspruchsvolle Stahl-Glas-Architektur. Die Konstruktion eignet sich
für nach innen oder aussen öffnende Türelemente mit bzw. ohne
Seitenteilen und Oberlichter. Das Risiko eines Glasbruchs wird
durch den umlaufenden Kantenschutz für Stufenisolierglas wirksam
reduziert. Türbänder und Stossgriffe können direkt an das Kanten-
schutzprofil angeschweisst werden, Glasausnehmungen im Band-
bereich sind dabei nicht erforderlich. Janisol SG-Türen sind mit allen
herkömmlichen Janisol-Türsystemen kombinierbar.
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Janisol SG-Fenster
(Objektlösung/Sonderkonstruktion)

Structural-Glazing Optik mit bewährter Systemtechnik.
Das Glaselement wird in einen geschweissten Stahlrahmen eingeklebt.
Die inneren Glasleisten entfallen, von aussen ist nur der emaillierte
Randbereich des Isolierglases sichtbar. Dank der einheitlichen Glasebene
wirken Flügel und Rahmen ausserordentlich schlank und filigran.
Bei dieser Objektlösung können Glaselemente oder Paneele in einer
Stärke von 24 – 26 mm eingesetzt werden. Der Glasaufbau und
die Fugendimensionierung sind im Einzelfall mit dem Glaslieferanten
und dem Verklebebetrieb zu klären. Bei Bedarf helfen Ihnen unsere
Fachberater gerne bei der Realisierung Ihrer objektspezifischen Lösung.
Zur Fertigung von Dreh-, Drehkipp- oder Kippflügeln können die
Standardbeschläge aus dem Janisol-Sortiment eingesetzt werden.
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Optimierte Werkstoffe
Jansen-Economy 50 für Türen, Fenster und Festverglasungen

Jansen-Economy 50 Edelstahlprofile stehen Ihnen neu in zwei unter-
schiedlichen Qualitäten zur Verfügung. Die beiden modernen Werkstoffe
1.4404 (AISI 316L) und 1.4307 (AISI 304L) basieren auf den neusten
Erkenntnissen der Stahlforschung, Sie sind speziell abgestimmt auf
architektonische und funktionelle Anwendungen in normaler oder in
aggressiver Atmosphäre. Der anwendungsspezifische Einsatz ermöglicht
eine deutliche Optimierung der Materialkosten.
Profilformen und Bautiefen sind identisch mit den Jansen-Economy-
Stahlprofilen. Dies ermöglicht dem Planer die problemlose Kombination
der Profilserien und dem Verarbeiter den Einsatz identischer Zubehörteile.
Ein interessantes Beschläge-Sortiment in Edelstahl ergänzt das
umfassende Programm für Fenster und Türen.

Der Werkstoff 1.4404 (AISI 316L) ist auch in chlorid- und salzhaltiger
Atmosphäre beständig. Er eignet sich daher besonders für den Einsatz
� in Industriegebieten
� in Küstennähe
� im Hygiene-Bereich
� in Strassennähe (Salzbelastung)

Der Werkstoff 1.4307 (AISI 304L) wird vorzugsweise eingesetzt bei normaler,
nicht aggressiver Atmosphäre ohne Chlor- und Salzkonzentrationen
� in ländlicher Umgebung
� in Wohn- und Gewerbezonen
� in Innenräumen
� in rein architektonischen Anwendungen
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Profilsortiment
Jansen-Economy 50 Edelstahl

Oberflächen:
Die Profile werden in blanker Ausführung mit
Oberfläche 2B (IIIC) nach EN 10088 T2 oder
auf Wunsch mit geschliffenen Sichtflächen
(Korn 220-240 oder 320-400) geliefert.

Artikel-Nr. mit Endung

01 = Werkstoff 1.4404 (AISI 316L)
05 = Werkstoff 1.4307 (AISI 304L)



Terrassen-Schiebetüren

Die perfekte Verbindung zwischen innen und aussen. Grossflächige Schiebetüren mit
schlanken Fenster-Flügelprofilen bilden die Verbindung zwischen Innen- und Aussenbereich des
Gebäudes. Speziell in Gebäuden mit hoher Publikumsfrequenz – etwa in Restaurants – ist ein
grosser Öffnungsquerschnitt mit gleichzeitig Platz sparenden Schiebeflügeln von entscheidendem
Vorteil. Die neue Jansen Terrassen-Schiebetüre basiert auf dem bewährten Janisol-Profilsystem
und zeichnet sich durch sehr gute Wärmedämmung, hohe Dichtigkeit und Schalldämmung dank
Fensterprofiltechnik mit Mitteldichtung aus. In geschlossenem Zustand sind die Schiebeflügel
nahezu bündig mit der Festverglasung. Funktionalität, Bedienungskomfort und attraktives Design
überzeugen. Das Antriebssystem ist unsichtbar in Boden und Decke integriert. Antrieb und
Steuerung wurden in einer Exklusiv-Partnerschaft mit der Blasi GmbH in Mahlberg/DE, einem
führenden Spezialisten für leistungsstarke Automatik-Antriebssysteme, entwickelt.

Auf Knopfdruck an der frischen Luft (Objektlösung)
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Jansen-Faltwand
Räume flexibel gestalten

Faltwand aus Stahl – thermisch getrennt oder ungedämmt. Die neue Jansen-Faltwand
basiert auf den Systemen Janisol bzw. Jansen-Economy 60 und kann sowohl als Raumteiler als
auch für Aussenanlagen genutzt werden. Flexibel einsetzbar – wahlweise nach innen oder
aussen öffnend – bietet das Jansen-Faltwandsystem unterschiedlichste Gestaltungs- und
Konstruktionsvarianten. Dabei können gedämmte und ungedämmte Faltwände hergestellt
werden. Beide Ausführungen weisen eine identische Optik und Ansichtsbreite auf.
Ein abgestimmtes Beschläge- und Zubehörsortiment sichert einwandfreie Funktion und
leichtgängige, geräuscharme Bedienung. Für den Schwellenbereich stehen unterschiedliche
Ausführungen zur Verfügung. Je nach Faltwandgrösse und Beanspruchung sind Profile neu
mit 25 oder 50 mm Körperbreite einsetzbar. Die Tragfähigkeit der oberen Laufwerke beträgt
bis zu 200 kg, was Flügelgewichte bis zu 100 kg erlaubt.
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Landesmesse Stuttgart, Stuttgart/DE
(System: Jansen-Economy 60)
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RWA-Systemlösung
gemäss Produktnorm EN 12101-2

Systemlösungen für Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG). Geprüfte RWA-
Lösungen bestehen aus den Komponenten Fenster, Antrieb und Steuerung zur gezielten
Rauch- und Wärmeabfuhr im Brandfall. Diese halten Räume und Fluchtwege rauchfrei,
verlängern Fluchtzeiten und erhöhen die Gebäudesicherheit.
Die Janisol- und Janisol Primo-Fenstersysteme haben die umfassenden Prüfungen bestanden
und erfüllen die Anforderungen der Produktnorm EN 12101-2 vollumfänglich. Die CE-
Zertifizierung gilt für nach innen öffnende Dreh-, Kipp- und Klappflügel. Die Jansen-
RWA-Lösungen bestechen durch die elegante, filigrane Optik und die für Stahl- und
Edelstahlsysteme typischen grossen Öffnungselemente. Es lassen sich Fenster bis zu
einer Fläche von 3,9 m2 und einem Gewicht von bis zu 180 kg realisieren. Ein umfassendes
Antriebs- sowie ein systemgerechtes Beschlägesortiment runden die Leistungen ab.
Diese Komponenten lassen sich sowohl aufliegend als auch verdecktliegend einbauen.

Drehflügel
nach innen öffnend

Kippflügel
nach innen öffnend

Klappflügel
nach innen öffnend
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CE-Kennzeichnung für alle Falt- und
Schiebetore. Die Prüfungen der manuellen und
automatischen Falt- und Schiebetore ergaben sehr
gute Leistungswerte für alle Systemanwendungen.
Unsere Systemlösungen sind CE-konform gemäss
EN 13241-1. Die wichtigsten Eigenschaften hin-
sichtlich Wasserdichtheit, Widerstand gegen
Windlast und Luftdurchlässigkeit sind somit
abschliessend geprüft und zugelassen. Darüber
hinaus gilt auch die Prüfung des Personenschutzes
bezüglich der Betriebskräfte im automatischen
Betrieb als bestanden. Die Prüfergebnisse sind Teil
der aktualisierten Dokumentation, die bei Bedarf
ab sofort zur Verfügung steht.

Innovationen
Weitere Produkt-Informationen

Weiter entwickeltes Befestigungsset. Das seit Jahren
bewährte Befestigungs-Set wurde weiterentwickelt und
präsentiert sich nun als leistungsstärkeres und noch einfacher
zu bedienendes Werkzeug zur rationellen Glasleisten-Montage
mit selbstbohrenden Befestigungsknöpfen.

Modifikationen:
� Anpassung Fixmasse auf neuste Glasleisten
� Bessere Fixierung der Setzlehre
� Anschlag mit doppelter Führung für ein optimaleres Positionieren
� Anschlag mit Mittenmarkierung zur besseren visuellen Kontrolle
� Verbesserte Magazinführung und Rückhaltung
� Teleskop mit neuer Gleitlagerung für ein besseres Handling
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JANIsoft, die Software zur Angebots- und Auftragsbearbeitung
von Fenstern, Türen und Fassaden. Die Grunddaten für eine
zeitgemässe Angebots-, Auftrags- und Fertigungsbearbeitung kommen
einerseits vom Systemhersteller und andererseits direkt aus Ihrem Unter-
nehmen. Wir als Systemhersteller kennen unsere Konstruktionen und Sie
Ihren Betrieb am Besten. Dieses Wissen und die Aktualität der Daten gilt
es im Interesse der Wirtschaftlichkeit, der Sicherheit und des laufenden
Services konsequent zu nutzen.

Mit JANIsoft immer auf dem neusten Stand. Ein Auszug der neuen
Funktionen:
� PSI-Werte in Abhängigkeit von Randverbund, Glasaufbau und Systemen:

Auswahl eines Werkstoffes für den Randverbund (Alu-Kunststoff-
Edelstahl) und Berücksichtigung der PSI-Werte für wärmetechnisch
verbesserte Abstandhalter gemäss der Prüfzeugnisse vom ift Rosenheim.

� Visualisierung der unterschiedlichen Gläser und Paneele in der Elementdarstellung:
Bis zu fünf Gläser und fünf Paneele können in Elementdarstellung, Positionsvorschau und
Positionsskizze mit unterschiedlichen Farben und/oder Schraffuren dargestellt werden.

� Profilschnittdarstellung, Beschriftung und Bemassung, lichtes Durchgangsmass: Erweiterte
Bemassungsoptionen wie Ansichtsbreiten und lichtes Durchgangsmass in der Schnittdarstellung.

Schwingflügel-Fenster. Diese herstelltechnisch einfache
Lösung ermöglicht grossflächige Schwingflügel-Fenster mit
bis zu 175 kg Flügelgewicht, anwendbar für die Serien
Janisol (gedämmt) und Jansen-Economy 60 (ungedämmt).
Die schlanken Rahmen und Flügelprofile gestatten eine innen
und aussen flächenbündige Konstruktion. Die Fensterver-
schlüsse sind systemunabhängig innen aufgesetzt. Rahmen-
und Flügelprofile sind in Breiten von 25 oder 50 mm lieferbar
(je nach Flügelgrösse/Gewicht). Als Sonderkonstruktionen
können Flügel mit bis zu 250 kg Gewicht eingesetzt werden.
Die Schwingflügellager können über Sonderbestellung
bezogen werden.

107,5



Jansen AG
Stahlröhrenwerk
Kunststoffwerk
CH-9463 Oberriet SG
Tel. +41 (0)71 763 91 11
Fax +41 (0)71 761 22 70
www.jansen.com, info@jansen.com
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