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PORTES ET FENETRES EN ACIER SANS RUPTURE DE PONT THERMIQUE
JANSEN SERIE  40, 50, 60, 80 
01. Profilés

Les profilés pour portes et fenêtres sont réalisés à l’aide de profilés tubulaires formé à froid dont le joint soudé est toujours du côté du mur ou du vitrage.

L’épaisseur de paroi s’élève à minimum 2,0 mm.  A partir de la série des profilés 60 mm et selon les calculs le démontrent, une plus grande épaisseur de paroi peut être prévue (2,5 mm et 3,0 mm).

Les profilés ont une hauteur de feuillure d’au moins 20 mm pour la série 40, 50, 60 et 80.
Il y a également la possibilité pour la série 60 d’utiliser une hauteur de feuillure de 25 mm.

La qualité de l’acier doit correspondre au ST 37-2 ou STW 22.

02. Parcloses

02.01. Alternative A

Les parcloses sont placées de façon autoserrante au-dessus des boutons de fixation en acier préalablement forés.  Ces boutons sont des petites vis autoserrantes, qui sont placées avec une distance maximum de 30 cm.

Les parcloses ont une hauteur de 20mm pour la série 40, 50, 60 et 80. Il y a également la possibilité pour la série 60 d’utiliser une hauteur de feuillure de 25mm.

Les parcloses sont ou bien des profilés en aluminium laminé, ou bien des profilés en acier laminé à froid.  Les parcloses en acier sont galvanisés sendzimir.

Les parcloses sont placées du côté intérieur du bâtiment.

02.02. Alternative B
Les parcloses sont ou bien des profilés en aluminium laminé ou bien des profilés en acier laminé a froid, sans soudure extérieure apparente.

Les parcloses en acier avec une section soi-disant ouverte ne sont pas acceptées.

Les formes particulières (comme parcloses en aluminium) sont:

· droit avec retour, avec un joint fantôme de 6 mm.

· forme convexe ou concave (en cas d’une prise de plus de 300kg);

· forme triangulaire (en cas d’une prise de plus de 300kg);

· forme triangulaire ou rectangulaire, avec 5mm d’empiétement au-dessus du bord du profilé de porte ou fenêtre (en cas d’une prise de plus de 300kg);

La fixation des parcloses se fait par :

· soit au moyen de boutons de serrage synthétiques qui sont fixés par des vis inoxydables.

· soit au moyen d'un ressort de tension en acier inoxydable qui est fixé par des petites vis autoserrantes. 

Les fixations des parcloses sont placées avec une distance de maximum 30 cm.  Les parcloses sont placées du côté intérieur du bâtiment.

03. Tôles et travail de pliage

Toutes les tôles en acier (seuils, panneaux, et semblables) ont la qualité ST 37 et une épaisseur minimale de 2mm.

Lors de l'exécution, surtout à l’usage de panneaux de remplissage, le constructeur doit prendre les précautions nécessaires pour maintenir la rigidité de l'ensemble, s’il le faut, des raidisseurs seront prévus localement.

04. Seuils de fenêtre

Les seuils de fenêtre sont exécutés en tôle pliée.  Les seuils de fenêtre ont à l’avant une hauteur de 25 mm et doivent être pliés en partie inférieure.

Le côté avant vient tout au plus à 25 mm du mur.  Le seuil a une pente d’écoulement vers l'extérieur.  Le seuil est achevé comme les châssis.

05. Rigole de condensation

Les châssis doivent être pourvus à la face intérieure d'une rigole de condensation en aluminium de 3mm d’épaisseur.

Cette rigole de condensation passe également sous les panneaux fixes.  L'évacuation de la condensation vers l'extérieur doit être prévue par le constructeur de telle manière que l'eau ne puisse pas revenir.

06. Matériau d'étanchéité

Voir également les descriptions plus précises dans STS 38 partie II 03.06.

Les matériaux d'étanchéité utilisés (mastics, profilés de remplissage, etc.) doivent être de bonne qualité.

Les matériaux utilisés doivent être spécialement conçus pour la fonction pour laquelle ils sont employés.  Les dessins d'exécution seront détaillés à ce sujet.  Echantillons, publications techniques et résultats d'essais sont préalablement soumis à l'architecte pour approbation.

07. Bandes d'étanchéité
Autour de tous les vantaux, une bande d'étanchéité néoprène en caoutchouc EPDM noir est appliquée.

La section de la bande d'étanchéité doit être conforme à la forme qui est indiquée par le constructeur des profilés.

La bande d'étanchéité s'ajuste de manière autoserrante dans le profilé et doit facilement être appliquée, sans vis ni adhésif.

En rapport avec l'étanchéité à l'eau une étanchéité en une pièce est employée pour autant que possible (pour des châssis pas trop grand).  Le début et la fin de l'étanchéité se rejoignent au milieu de la traverse supérieure.

A la fermeture, l'étanchéité se coince entre le dormant et le vantail, de telle manière que, aucun contact métal sur métal ne soit possible.

Pour l'évacuation d'une éventuelle eau d'infiltration, le constructeur prévoit une évacuation suffisante vers l'extérieur à l'aide de tubulures.

Les tubulures d'évacuation sont placées dans la feuillure disponible des profilés.  

Les tubulures sont collées dans les ouvertures forées de telle manière qu’aucune eau ne puisse rentrer dans le profilé.  Les tubulures en cuivre sont nickelées et ont un diamètre extérieur de 8 mm.

08. Fixation

La fixation de la menuiserie à la construction est prévue à distances régulières et en nombre suffisant afin de pouvoir résister aux charges sollicitantes sans déformation.

Une fenêtre placée ne peut montrer aucune déformation.  Les pièces de fixation utilisées doivent être pourvues d'une protection contre la corrosion; de préférence, on utilise par exemple, des vis en acier inoxydable.  Le détail des raccords doit être soumis préalablement par le constructeur à l'architecte pour approbation.

09. Assemblage

L'assemblage des profilés en acier se fait par soudage électrique; les joints soudés sont soigneusement rectifiés, plane et dans le même alignement que le profilé, en ne laissant pas ultérieurement de trace visible du soudage ni de gouttes de soudage. 

Tous les profilés tubulaires en acier, qui ne sont pas fermés par la construction de l'ensemble, doivent être soudés aux bouts afin de prévenir la corrosion interne.

En rapport avec la protection de surface, les arêtes tranchantes de tête doivent être cassées.

Entre les dormants et les vantaux, une aisance est prévue qui permet la dilatation et un fonctionnement parfait des vantaux.

La vitre doit être calée avec des parcloses en acier ou en aluminium, voir également la rubrique 2.02.

Le constructeur, respectivement la firme chargée du placement du vitrage doit prendre les précautions nécessaires afin de prévenir des dégâts au traitement de surface lors du serrage des parcloses.

10. Drainage et ventilation du double vitrage

Le constructeur prendra les mesures nécessaires afin d'assurer la ventilation et le drainage du double vitrage.

Pour cela des tubulures - diamètre 8 mm, décrites sous la rubrique 2.07, sont utilisés.


11 Quincaillerie pour fenêtres (organes de suspension, manœuvre et fermeture)

Toute la quincaillerie pour les châssis en acier devra fonctionner de manière infaillible et facile.  La quincaillerie de fermeture est adaptée au châssis en acier qu’elle doit servir.  Tous les accessoires et éléments de la quincaillerie de fermeture sont traités résistant à la corrosion et sont mis en œuvre de telle manière que la corrosion électro-galvanique soit exclue.

De plus, la description habituelle pour serrures, boutons de porte, ferme-portes automatiques et semblables, ou les définitions ajoutées en annexe de la quincaillerie de fenêtres doivent être observées.


12. Quincaillerie pour portes (organes de suspension, manœuvre et fermeture)

En raison de la solidité et de la rigidité des profilés tubulaires, il suffit généralement de suspendre les portes à seulement 2 paumelles à souder.

Le nombre de paumelles à souder dépend de leur solidité.

La préférence va vers 2 grandes paumelles à souder solides avec une pointe en acier inoxydable et réglable en hauteur plutôt qu'un grand nombre de petits.  Les paumelles à souder ont une longueur de 180 mm et sont réglables en hauteur.

Les paumelles à souder de 80 mm de long ne sont pas permises.

De plus, la description habituelle pour serrures, boutons de porte, ferme-portes automatiques et semblables, ou les définitions ajoutées en annexe de la quincaillerie de fenêtres doivent être observées.

13. Quincaillerie (organes de suspension, de manœuvre et de fermeture) pour les portes pliantes (accordéon) et coulissantes

Une gamme complète adaptée de quincaillerie, de même que les profilés d'étanchéité nécessaires sont disponibles pour les portes décrites ci-dessous.

Une liste récapitulative des quelques solutions courantes est donnée ci-après.

Pour les cas exceptionnels, nous restons toujours à votre disposition pour la conduite de vos projets.

Nous distinguons les distances de profilés suivants :

· m10 pour une commande manuelle - distance de profilé 10 mm

· m45 pour une commande manuelle - distance de profilé 45 mm

· a45 pour une commande automatique - distance de profilé 45 mm

· a48 pour une commande automatique - distance de profilé 48 mm

Les solutions suivantes sont disponibles :

· porte pliante, 3 ouvrants, m10, type unilatéral

· porte pliante, 3 ouvrants, m45, type unilatéral

· porte pliante, 3 ouvrants, m10, type 2+1

· porte pliante, 3 ouvrants, m45, type 2+1

· porte pliante, 4 ouvrants, m10, type unilatéral

· porte pliante, 4 ouvrants, m45, type unilatéral

· porte pliante, 4 ouvrants, m10, type 2+2

· porte pliante, 4 ouvrants, m45, type 2+2

· porte pliante, 4 ouvrants, m10, type 3+1

· porte pliante, 4 ouvrants, m45, type 3+1

· porte pliante, 5 ouvrants, m10, type unilatéral

· porte pliante, 5 ouvrants, m45, type unilatéral

· porte pliante, 5 ouvrants, m10, type 3+2

· porte pliante, 5 ouvrants, m45, type 3+2

· porte pliante, 6 ouvrants, m10, type 3+3

· porte pliante, 6 ouvrants, m45, type 3+3

· porte pliante, 6 ouvrants, m10 type 5+1

· porte pliante, 6 ouvrants, m45 type 5+1

· porte pliante automatique, 4 ouvrants, a45, type 2+2

· porte coulissante automatique, 4 ouvrants, a48, type unilatéral

· porte coulissante automatique, 5 ouvrants, a48, type unilatéral

· porte coulissante automatique, 6 ouvrants, a48, type 3+3

· porte coulissante, simple ouvrant, guidage au-dessus

· porte coulissante, simple ouvrant, guidage en bas

· porte coulissante télescopique, 2 ouvrants, guidage au-dessus

· porte coulissante télescopique, 2 ouvrants, guidage en bas

· porte coulissante, 2 ouvrants, guidage au-dessus

· porte coulissante, 2 ouvrants, guidage en bas

· porte coulissante, 3 ouvrants, guidage au-dessus

· porte coulissante, 3 ouvrants, guidage en bas

· porte coulissante automatique, un ou deux ouvrants, série 40.
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