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FACADES ET VERRIERES EN ACIER AVEC RUPTURE DE PONT THERMIQUE
JANSEN VISS TV, TVS, Basic TV & Basic TVS 

Description du principe du système :
Le système des profilés décrit ci-après est un système de façade légères (mur-rideaux) hautement isolé, réalisé selon le principe du vitrage comprimé sur joint sec.
La construction se compose d'une part d’un profilé porteur en acier, qui reprend les charges sollicitantes et d'autre part d’un recouvrement composé, comprenant un profilé de calage en aluminium, laiton ou inox (inox = pour les éléments de façade rideau Rf 30 ou EI 60 en dialogue avec les étanchéités peu inflammables et les boutons de fixation en inox**) et un profilé de recouvrement ou de finition en aluminium, inox, bronze ou zinc.

Les constructions intérieures et extérieures séparées sont reliées l’une à l’autre par un bouton de liaison isolé de qualité supérieure.

L'étanchement du système est assuré par une double étanchéité en EPDM. Du côté intérieur, une membrane entièrement étanche est appliquée entre le verre et le profilé portant.

Dans le profilé de calage, deux bandes d'étanchéité de néoprène avec des éléments de drainage horizontaux (et au minimum deux par élément de remplissage) sont appliquées.

Avec la vis de serrage du bouton de liaison isolé, le profilé de calage peut être raccordé contre la construction portante avec une force de compression préalablement déterminée et contrôlable.

La liaison des montants horizontaux et verticaux est réalisée au moyen de :

a. soudage électrique des raccords, dont les soudures, quand accessibles, sont rectifiées minutieusement en ne laissant pas de trace visible du soudage ni de gouttes de soudage. Si les joints soudés sont difficilement accessibles à cause des liaisons angulaires, ils doivent être exécutés suivant les règles de l’art.  Par la suite les gouttes de soudage seront enlevées.

b. pièces de liaison adaptées, selon le principe du montage : montant vertical, traverse horizontale, montant vertical etc.  Ces liaisons en forme de T sont en aluminium plastifié coulé.

c. pièces de liaison adaptées, selon le principe du montage : d’abord les montants verticaux sont assemblés et les traverses horizontales sont interposées par après.  A chaque traverse horizontale posée de cette manière, il est également nécessaire de prévoir aux deux bouts une manchette d’étanchéité EPDM préformée.  Ces liaisons en forme de T sont en aluminium coulé.

Les montants portants sont toujours placés au côté intérieur de la façade.

Le verre est soutenu par des cales de pose séparées qui sont placées librement dans la feuillure du profilé portant.
Homologations et essais :
Le système répond aux exigences suivant la norme EN 13380:
-
Perméabilité à l’air (EN 12152): Classe AE

-
Etanchéité à la pluie battante (EN12154): Classe RE 1200 (Pa)

-
Résistance au choc de l’intérieur (EN14019): I 5 (hauteur de chute 950 mms)

-
Résistance au choc de l’extérieur (EN14019): E 5 (hauteur de chute 950 mms)

-
Résistance à la pression du vent (mesure de la force du vent) EN13116: 2000 Pa (2 kN/m²)

-
Résistance à la pression du vent (test de sécurité) EN13116: 3000 Pa (3 kN/m²)
Résultats donnés suivant les rapports d’essai n°108 28793, d’expertise n°155 28793 et de classification n° 100 28793 

(Ift DE - Rosenheim).
Le système est prévu pour des façades verticales et obliques, correspondant aux exigences des constructions de façades avec rupture de pont thermique. Il est disponible dans deux classes d’isolation. 

*Jansen Viss TV: Ce système a un coefficient U entre 1,7 – 2,1 W/(m².k) selon la norme EN ISO 10077-2 avec un profil de 50mm de largeur X 50 –140 mm de profondeur. Epaisseur de remplissage entre 20 – 40 mm.

Isolation acoustique de Rw = 45 dB (avec valeur d’élément de remplissage de Rw 45 dB) suivant les normes EN ISO 140-3 (1993) et ISO/DIS 717-1 (1993), DIN 52210. Le système est conçu pour les façades verticales et obliques répondant aux exigences des constructions de façades à rupture de pont thermique. 
*Jansen Viss TVS: Ce système a un coefficient U entre 1,6 – 1,9 W/(m².k) selon la norme EN ISO 10077-2 avec un profil de 50 mm largeur X 50 –140 mm de profondeur. Epaisseur de remplissage entre 20 – 40 mm.

Isolation acoustique de Rw = 45 dB (avec valeur d’élément de remplissage de Rw 45 dB) suivant les normes EN ISO 140-3 (1993) en ISO/DIS 717-1 (1993), DIN 52210. Le système est conçu pour les façades verticales et obliques répondant aux exigences des constructions de façades à rupture de pont thermique. 

01. Construction portante sans profil porteur Jansen
La construction portante peut être fabriquée, si souhaité, à partir de profils pour la construction, IPE, plat, profils tubulaires à grosse épaisseur ou profils en inox. Le fabricant présentera une note de calcul qui garantira la stabilité des chevrons (verticaux) et traverses (horizontales).  

Les pièces de fixation se composent de deux parties:

-un goujon en inox qui peut-être soudé ou vissé sur le profil porteur. (technique à choisir suivant le choix du    profil porteur). 

-une vis disposant d’une rondelle de centrage prémontée pour le placement des profils de serrage. 

Les dimensions des pièces de fixation sont déterminées suivant l’épaisseur de remplissage utilisé. La vis de fixation donne la possibilité de travailler avec un seul type pour différentes épaisseurs de remplissage.

Il doit être prévu, au minimum une vis de fixation tous les 30 cm. 

Lors de l'application des boutons de liaison, l'étanchéité intérieure doit fermer de façon ajustée autour du corps du bouton de liaison.

Le vissage des boulons de liaison s'effectue avec un couple moment de maximum 1Nm (ca 10 kgfcm).
IxTRA
Le profil est renforcé au moyen d’un soudage d’un plat d’acier ou d’un tube. Afin d’avoir la garantie d’un profil complètement solidarisé, le procédé utilisé est un soudage laser continu. De cette manière, les prescriptions du fournisseur de profil sont suivies. Le constructeur exigera une note de calcul venant de l’architecte avant l’exécution.

02. Profilés de recouvrement composés

Le profil de recouvrement ou la parclose est composée de deux profilés qui s'assemblent l'un dans l'autre (par clipsage). D'une part il y a le profilé de calage inférieur et d'autre part le profilé de recouvrement pour étanchéifier le système.

Le profilé de serrage est un profilé étiré en aluminium, laiton ou inox (inox = pour les éléments de façade rideau Rf30 ou EI60 en dialogue avec les étanchéités peu inflammables et les boutons de fixation) pourvu de deux feuillures dans lesquelles s'adaptent des caoutchoucs d'étanchéité en EPDM autoserrants.

Dans le profilé de calage, des feuillures sont prévues à distance régulière afin de permettre le placement régulier des boutons de liaison.

Le profilé de recouvrement est un profilé en aluminium, bronze, inox ou zinc 

La hauteur et les formes disponibles (plane, pointu, convexe, concave, avec des ailerons) dépendent du type de matériau du profilé de recouvrement et peuvent être utilisées aussi bien horizontalement que verticalement.

Les parcloses ont la même largeur que les profilés portants situés à l’arrière.

03. Eléments de liaison

Les éléments de liaison sont :

a. des éléments en aluminium coulé plastifiés.  Dans la surface de raccordement avec le profilé portant, une feuillure est prévue dans la pièce de liaison en forme de T, qui est, après le montage, étanchéifiée à l'aide d'un mastic d’étanchéité (noir).

Les éléments de liaison en forme de T sont fixés aux montants portants à l'aide de boulons à cheville.

b. 
des éléments en aluminium coulé, et sur les montants verticaux une plaque en inox est fixée avec une vis auto-perceuse M6, où en utilisant des outils adaptés (prise de montage et outils à tendre) la traverse horizontale peut être pendue entre les 2 montants verticaux, et est pourvue après aux bouts d’une manchette d’étanchéité EPDM préformée.  Cette façon de travailler donne l’avantage que d’abord tous les montants verticaux peuvent être placés et par après les traverses horizontales, et qu’on peut toujours obtenir un passage plus grand en cas de déménagement ou de transport de grands volumes vers l’extérieur ou l’intérieur.

Suivant l'indication sur les dessins d'exécution et après l'approbation de l'architecte, le constructeur peut remplacer les éléments de liaison par des liaisons soudées.  

04. Boutons de liaison isolés

Les boutons de liaison se composent de deux parties :

•
une attache en plastique qui s'intègre dans la feuillure du profilé portant.


Le plastique est Ultramid, renforcé par des fibres de verre.

•
une vis de réglage avec une bague de centrage adaptée au profilé de calage.

Les dimensions du bouton de liaison isolé sont déterminées par l'épaisseur du panneau utilisé.  La vis de réglage permet d’enjamber une gamme de différentes épaisseurs de panneau avec un seul type de bouton.

Il faut placer au minimum un bouton tous les 30 cm.

Lors de l'application des boutons de liaison, l'étanchéité intérieure doit fermer de façon ajustée autour du corps du bouton de liaison.

Le vissage des boulons de liaison s'effectue avec un couple moment de maximum 1Nm (ca. 10 kgfcm).

05. Etanchéité

05.01.
Etanchéité intérieure

L'étanchéité intérieure a 2 x 2 réservoirs à air tout à fait fermés et est serrée entre la surface du vitrage et le profilé portant en acier.

Les bandes d'étanchéité horizontales et verticales doivent être soigneusement collées l’un à l’autre, afin d'obtenir une membrane complètement étanche au côté intérieur de la surface du vitrage.

A l'étanchéité horizontale, un solin d'évacuation est prévu comme protection au-dessus du panneau de remplissage.

05.02.
Etanchéité extérieure

L'étanchéité extérieure consiste en deux profilés d'étanchéité en caoutchouc qui sont placés de façon autoserrante dans le profilé de calage, dont les deux étanchéités verticales sont prévues d’une petite bavette pour obtenir une isolation encore meilleure de toute la façade.

A la hauteur du croisement des profilés horizontaux et verticaux, l'étanchéité horizontale inférieure est interrompue pour le placement des éléments d'évacuation.

Afin d'obtenir une bonne ventilation et évacuation, les éléments d'évacuation seront placés avec une distance de maximum 60 cm.

05.03.
Matériaux

Les étanchéités sont en caoutchouc néoprène - EPDM noir.

La coupe de l'étanchéité doit être conforme à la forme prescrite par le fabricant des profilés.

05.04.
Eléments de drainage

Les éléments d'évacuation servent comme ventilation et drainage de la façade.  Ce sont des pièces finales en matière synthétique qui s'adaptent de manière serrante dans le profilé des bandes d'étanchéité extérieure.

La forme doit être conforme à celle prescrite par le fabricant des profilés.

Les éléments de drainage sont placés dans la bande d'étanchéité inférieure de toutes les traverses horizontales.

06.Supports de vitrage

Le poids du vitrage est transmis aux traverses par des ancres de support en inox qui sont placées dans la feuillure des profilés portants et attachées avec les outils adaptés. 

Sur ces ancres de support en inox une pièce de montage en aluminium est fixée. 

La largeur de cette pièce s’accorde avec l’épaisseur du vitrage ou du panneau de remplissage de sorte qu’il n’y ait pas de contact direct avec la parclose.

Au-dessus des pièces de montage une pièce de raccordement en plastique noir est placée pour ainsi former un support de vitrage complet.

Deux supports de vitrage, avec une longueur de 100mm, sont placés par vitre.

Le nombre d’ancres de support en inox  par pièce de montage dépend du poids du vitrage.

Pour un panneau jusqu’à 75kg
1 support en inox par pièce de montage

Pour un panneau jusqu’à 150kg
2 supports en inox par pièce de montage

Pour un panneau jusqu’à 300kg
3 supports en inox par pièce de montage

Les boulons support perforent l'étanchéité intérieure, mais sont construits de telle manière qu’ils sont munis d’une forme conique avec un col où l’étanchéité intérieure s’attache et que l’ensemble est étanche sans utiliser des mastics d’étanchéité ou d’autres moyens.

07. Matériau d'étanchéité

Voir également les descriptions plus précises dans STS 38 partie II 03.06.

Les matériaux d'étanchéité utilisés (mastics, profilés de remplissage, etc.) doivent être de bonne qualité.

Les matériaux utilisés doivent être spécialement conçus pour la fonction pour laquelle ils sont employés.  Les dessins d'exécution seront détaillés à ce sujet.  Echantillons, publications techniques et résultats d'essais sont préalablement soumis à l'architecte pour approbation.

08. Fixation

La fixation de la menuiserie à la construction est prévue à distances régulières et en nombre suffisant afin de pouvoir résister aux charges sollicitantes sans déformation.

En particulier, lorsqu’ une pièce de construction encastrée a été conçue, la fixation doit être réalisée comme un encastrement valide.  Les calculs et le détail de cet élément de la construction doivent également être soumis préalablement pour approbation.

Les éléments utilisés doivent être pourvus d'une protection contre la corrosion.
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