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THERMISCH ONDERBROKEN GORDIJNGEVELS
JANSEN VISS BASIC TV
Principe beschrijving :
Het profielsysteem is een hoogwaardig geïsoleerd gevelsysteem uitgevoerd in het principe van de droge drukbeglazing.
De opbouwconstructies bestaat enerzijds uit een stalen draagprofiel, welke de optredende krachten opneemt, en anderzijds uit een samengestelde afdekking, bestaande uit een aluminium, messing of RVS aandrukprofiel en een aluminium, rvs, bronzen of zinken dek- of afwerkingprofiel.

De afzonderlijke binnen- en buitenconstructies worden onderling verbonden door een hoogwaardig RVS verbindingsknop. De dichting van het systeem wordt verzekerd door een dubbele neopreendichting. Aan de binnenzijde wordt ertussen het glas en het draagprofiel een volledig gesloten membraan aangebracht. In het aandrukprofiel worden er twee neopreen dichtingstrippen met horizontaal (en minimum twee per vulelement) aangebrachte ontwateringelementen. Met de stelschroef van de verbindingsknop kan het aandrukprofiel met een vooraf bepaalde en controleerbare drukkracht tegen de draagconstructie aangesloten worden.

De verbinding van de horizontale en de verticale stijlen gebeurt door middel van:

· Elektrisch gelaste verbindingen waarbij de lasnaden, indien bereikbaar zorgvuldig worden opgeslepen zonder zichtbaar spoor van las en lasspatten achter te laten. Indien de lasnaden moeilijk te bereiken zijn omwille van hoekverbindingen, dienen deze volgens de regels van de kunst uitgevoerd te worden, waarbij men nadien de lasspatten verwijdert.

· Universele verbinder

· Door de constructeur gefabriceerde verbindingsstukken

De dragende stijlen worden  steeds aan de binnenzijde van de constructie geplaatst.

Het glas wordt ondersteund door afzonderlijke draagblokjes die vrij geplaatst worden in de gleuf van het draagprofiel.

Het geïsoleerd inbouwen van Janisol ramen en deuren is mogelijk.
Goedkeuringen en testen:

Het gevelsysteem voldoet aan de volgende prestaties van de productnorm EN 13380 voor gordijngevels:

· Luchtdoorlatendheid: Klasse AE

· Waterdichtheid: Klasse RE 1200 (Pa)

· Stootvastheid van binnen uit: I 5 (valhoogte 950 mm)

· Stootvastheid van buiten uit: E 5 (valhoogte 950 mm)

· Weerstand tegen wind (meting windlast): 2000 Pa (2 kN/m²)

· Weerstand tegen wind (veiligheidsproef) 3000 Pa (3 kN/m²)

· Akoestische isolatie van Rw = tot 43 dB
· Thermische isolatie: Uf = 1,70 – 2,10 W/m²K volgens EN 10077

· Kogelwerendheid: FB4 NS 

· Inbraakwerendheid: WK2
Om te voldoen aan de systeemgarantie dienen alle onderdelen geleverd te worden door de systeemleverancier.

Mogelijke types :

Verticale gevels
01. Profielen
01.1 Draagconstructie
De stijlen en regels welke de  draagconstructie uitmaken zijn opgebouwd uit stalen profielen, volgens de specificatie van architect. Deze kunnen diverse vormen en ontwerpen omvatten zolang de aanzichtbreedte van de profielen maar 50,60 mm bedraagt.
De aanzichtbreedte, en de inbouwdiepte van het dragende profiel zijn zodanig uitgerekend dat de toelaatbare doorbuiging niet overschreden wordt. Indien de bestaande afmetingen uit de profielkeuze ontoereikend mochten zijn, is het toegelaten het basisprofiel te versterken.

Alle stalen buisprofielen die door de constructie niet inwendig afgesloten worden, dienen aan de uiteinden dichtgelast te worden ter voorkoming van inwendige corrosie.

01.2 Viss Ixtra
Indien gewenst kunnen de profielen versterkt worden met staalplaten of kokerprofielen, dit omwille van esthetische of stabiliteit redenen  Om een homogeen samengesteld profiel te bekomen worden deze gelast door middel van een laserlas systeem. Op deze manier worden de voorschriften van de leverancier opgevolgd. De verwerker dient een berekeningsnota van de constructie voor te leggen. Op deze manier kunnen profielen geleverd worden met Ix-waarden van meer dan 1123 cm4 en Wx-waarden van meer dan 107 cm³.
02. Samengestelde afdekprofielen
De afdekconstructie of glaslijst wordt samengesteld uit twee profielen welke in elkaar klikken. Men heeft enerzijds het onderliggende aandrukprofiel en anderzijds het dekprofiel om het systeem af te dichten.

Het aandrukprofiel is een getrokken aluminium, messing of inox  profiel voorzien van twee groeven waar zelfklemmende neopreen dichtingrubbers in passen.

In het aandrukprofiel zijn er op geregelde afstanden gleuven voorzien om een regelmatige plaatsing van de verbindingsknoppen toe te laten.

Het afdekprofiel is een opgeklikt aluminium, brons, inox of zinken profiel. De beschikbare hoogte en vormen (vlak - spits - bol - hol - met vinnen) zijn afhankelijk van het type materiaal van de afdekprofiel, en kunnen zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden.

De glaslijsten  hebben dezelfde breedte als de achterliggende dragende profielen.

De glaslijsten worden aan de buitenzijde van het gebouw geplaatst.

03. Verbindingsstukken
03.1 Universele verbinder

De universele verbinder bestaat uit verschillende RVS bussen van 10mm diameter, die op de dragende stijlen bevestigd worden. Deze verbinders zijn bruikbaar voor alle types profielen.  

03.2 Door de constructeur gefabriceerde verbindingsstukken

Aangezien de draagstructuur niet tot een systeem behoort zijn hier geen andere verbindingsstukken beschikbaar. Verbindingsstukken worden door de constructeur ontworpen of de constructie wordt aan elkaar gelast.
03.3 Lasverbinding

Volgens aanduiding op de uitvoeringstekeningen en na goedkeuring door de architect, mag de constructeur de verbindingsstukken vervangen door volledig gelaste verbindingen.

04. Verbindingsknoppen
De verbindingsknoppen bestaat uit twee delen:

· een rvs anker die op de draagstructuur gelast is / die in de draagstructuur geschroefd is.
· een stelschroef met zelfcentrerende ring passend voor het aandrukprofiel.

De afmetingen van de verbindingsknop worden bepaald door de gebruikte paneeldikte. De stelschroef laat toe een bereik van verschillende paneeldikten met één type knop te overbruggen.

Er dient tenminste één knop per 30 cm aangebracht te worden.

Bij het aanbrengen van de verbindingsknoppen dient de binnendichting nauwsluitend omheen de schacht van de verbindingsknop te sluiten. Het aanschroeven van de verbindingsbouten gebeurt met een maximaal momentkoppel van 1 Nm (ca 10 kgfcm).

05. Dichtingen
05.1 Binnendichting

De binnendichting wordt tussen het glasvlak en het stalen draagprofiel geklemd. De horizontale en de verticale dichtingstrippen dienen zorgvuldig aan elkaar verlijmd te worden, zodat men aan de binnenzijde van het glasvlak een volledig dicht membraan bekomt. Aan de horizontale  dichting is een afwateringsslab voorzien als bescherming aan de bovenzijde van het invulpaneel.

05.2 Buitendichting

De buitendichting bestaat uit twee rubberen dichtingprofielen die zelfklemmend in het aandrukprofiel geplaatst worden. Ter hoogte van de kruising tussen horizontale en verticale profielen wordt de onderste horizontale dichting onderbroken voor het plaatsen van het ontwateringelement.

Om een goed functionerende ventilatie en afwatering te bekomen worden de ontwateringelementen ten hoogste 60 cm uit elkaar geplaatst.

05.3 Materiaal

De dichtingen zijn neopreen rubbers - zwart EPDM . De doorsnede van de dichtingen dient overeen te stemmen met de vorm die door de fabrikant van de profielen aangegeven wordt.

05.4 Ontwateringstukjes

De ontwateringelementen dienen als ventilatie en drainage van de gevel. Het zijn kunststoffen eindstukjes die klemmend in het profiel van de buitendichtingstrips passen. De vorm stemt overeen met deze opgegeven door de fabrikant van de profielen. De ontwateringstukjes worden geplaatst in de onderste dichtingstrip van alle horizontale regels.

06. Glasdragers
Het gewicht van het glasvulelement wordt naar de regels overgebracht door het plaatsen rvs draagankers die gelast / geschroefd worden op de draagstructuur. Over deze rvs draagankers wordt een aluminium opzetstuk geslagen. De breedte van dit opzetstuk stemt overeen met de dikte van het glas- of invulpaneel, zodanig dat er geen direct contact met de glaslijst is. Over de opzetstukjes wordt er een zwart kunststof verbindingsbrug geplaatst om aldus een volledige glasdrager te vormen. Per glaspaneel worden er twee glasdragers met een lengte van 100 mm geplaatst. Het aantal rvs draagankers per opzetstuk is afhankelijk van het gewicht van het glaspaneel.

 
voor een vulelement tot 75 kg


1 RVS draaganker per opzetstuk


voor een vulelement tot 150 kg


2 RVS draaganker per opzetstuk


voor een vulelement tot 300 kg


3 RVS draaganker per opzetstuk

             voor vulelementen > 300 kg                       
gelaste plaat als draaganker

De draagankers doorboren de binnendichting, maar zijn zo geconstrueerd dat ze voorzien zijn van een conische vorm met een kraagje waar de binnendichting achter grijpt, en het geheel waterdicht maakt zonder gebruik te maken van afdichtingpasta of andere middelen
07. Dichtingmateriaal

Zie eveneens nadere omschrijvingen onder STS 38 deel II 03.06. De gebruikte dichtingmaterialen (kitten, vulprofielen, enz.) dienen van goede kwaliteit te zijn. De gebruikte materialen dienen speciaal geschikt te zijn voor de functie waartoe ze worden aangewend. De uitvoeringstekeningen van de constructeur geven hiervoor de nodige detaillering. Monsters, technische publicaties en proefresultaten worden voorafgaandelijk aan de architect ter goedkeuring voorgelegd.

08. Bevestiging
De bevestiging van het schrijnwerk aan de bouwconstructie wordt op regelmatige afstanden en in toereikend aantal voorzien om zonder vervormingen aan de inwerkende belastingen te kunnen weerstaan. Een geplaatste deur mag geen kromtrekken vertonen.

De gebruikte bevestigingsonderdelen dienen voorzien te zijn van een bescherming tegen corrosie; bij voorkeur worden er roestvrije stalen onderdelen gebruikt. 

Bij het bevestigen zal de constructeur ervoor zorgen dat er geen koudebruggen ontstaan door bv. de koude met de warme schelp van het profiel te verbinden. Detaillering van de aansluitingen dient voorafgaandelijk door de constructeur aan de architect ter goedkeuring voorgelegd te worden.

09. Oppervlaktebescherming

Voor een aangepaste methode voor de oppervlaktebescherming wordt er verwezen naar het lastenboek voor oppervlaktebescherming.

Daar de binnen- en buitenconstructie uit afzonderlijke delen opgebouwd zijn kunnen volgende mogelijkheden benut worden:

· De buitenelementen zijn van een ander metaal dan de dragende profielen;

· De buitenelementen kunnen tijdelijk verwijderd worden, terwijl de gevel afgesloten 

blijft, om nieuwe oppervlaktebescherming aan te brengen;

· De buitenconstructie kan voorzien worden met een specifiek aangepaste behandeling 

tegen agressiviteit van de omgeving.
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